
Miet-Kälteanlagen mit Tiefsttemperaturen bis - 80°C
Wasser/Glykol Gemische
Sandfilteranlagen
Wasseraufbereitung

Kälteleistung (in kW):
Wasserkühlung (+6°C)

Vorlauftemperatur

.

-30 °C -35°C - 40 °C - 45 °C - 50 °C

79,2 63,0 48,9 36,9 27

Kälteträger:

Elektrische Daten:
Versorgungsspannung: 400V/50 Hz/3Ph
Elektrischer Anschluss: 
Max. Betriebsstrom:
Leistungsaufn. bei Nennl.: ca. 35 kW

Schalldruckpegel:
Kältemittel: R449A

Verbraucherkreis:
Interne Pumpe: 2 Stück-  FU geregelt 
Pumpenvolumen: 1,5 bar / 5,6 kg/s
Puffertank: vorhanden

Anschlüsse:
Verbraucher: 2x Flansch DN 80

Abmessungen und Gewicht
Länge: 3,2 m 
Breite: 1,6 m
Höhe: 2,55 m
Gewicht: 3,000 kg

Betriebsumgebung: bis 35 °C Außentemp.

S.O.S Rentals GmbH Tel: +49 2935 96828 00
Zum Dümpel 60 E-Mail: info@sos-rentals.de
59846 Sundern www.sos-rentals.de

Stand: 07.20/ 141-

TTK 27/50W-1-P Tieftemperaturanlage 27 kW bei -50 °C

Datenblatt Mietanlage


